Revétement Or

Passementerie, haute couture, connecteurs électronigues.

Matiéres
Premiéres

[*) Cuivre argents

[*1 Cuivre nickeld

Or faux

Argeni S0

Nickel

Laiton 80/20

All data given in these tables should be considered as typical or average. Variations in properties can occur,
(*) Dual plating

Composition
chirmigque
an %

Revétemant &g =1 %

Revétemeant Mi = 2 5¢

Cuivre + Revétemant flash Zn

Ag 90 Hg

Mi 99.2 %

Car BO 5% Zm 20 5%

Denslté
gierma
Ibfin3

B.83

B2

B.23

10,47

378

8.2

8,65
A2

Résiativité
@ 20%C pll.cm
£} emilft

1,724
10371

1,724
10.371

1,880
11.309

2,100
12.633

9,500
57148

8,65
31.883

Charge de Fupture
&croul recuit
dabi'mm® daMrmm?
pel pel

45 &4
&5,000 35,000
45 24
&5,000 35,000
45 &4
&5,000 35,000
A4 22
4,000 32,000
&7 43
128,000 65,000
&5 a3
123,000 55,000

Monobrin
i

0,040-0,600

20w 46

0,040-0.800
20w 46

0,080-0,800
20 o 40

0,060-0,600
20 to 46

0, 100-0,600
20 to 33

0,100-0,800
20 to 38

Toron

0,013-4,950
12 to 40

0,013-4,250
12 to 40

0,013-4,250
12 to 40

0,013-4,950
12 to 40



